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ORVIÂ

Con su forma circular abierta, ORVIA redefine el 

equilibrio espacial a través de la luz. Su geome-

tría fluida y su amplio diámetro aportan una 

presencia escultórica que flota en el ambiente. 

El vacío central aligera su impacto visual y enri-

quece la percepción del entorno. ORVIA no solo 

ilumina: organiza, acompasa y amplía, elevando 

la calidad del espacio con una luz envolvente 

que favorece el bienestar y el confort visual.

 



ORVIÂ
ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS

ESPESOR

ÓRBITA

DIÁMETRO

SUSPENDIDA / ADOSADA A TECHO
INSTALACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ESTÁNDAR)

 DIÁMETROS DISPONIBLES:

1250 MM | 1600 MM | 2100 MM

 ÓRBITA: 200 MM | 300 MM

 ESPESOR: 100 MM

 TEMPERATURAS DE COLOR:

1800K - 2300K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 
5000K - 6500K
TUNABLE WHITE 1800K to 6500K

 ACABADOS:

BLANCO, NEGRO, MADERA CLARA Y MADERA 
OSCURA.

PROYECTOS ESPECIALES Y PERSONALIZACIÓN

 GRAN FORMATO: FABRICACIÓN DE MEDIDAS 
SUPERIORES A 2,1 METROS PARA PROYECTOS DE 
GRAN ESCALA.

 ACABADOS A MEDIDA: POSIBILIDAD DE ACABADOS 
PERSONALIZADOS BAJO DEMANDA PARA 
INTEGRARSE CON CUALQUIER CONCEPTO DE 
INTERIORISMO.

 CONTROL LUMÍNICO:

CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS DE REGULACIÓN 
ESPECÍFICOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL 
CLIENTE.





NUVIÂ

V I S U A L
C O N F O R T



NUVIÂ

NUVIA celebra la pureza de la forma con una 

silueta continua, serena, que se integra con 

elegancia en interiores contemporáneos. Su 

geometría simple y total envuelve el espacio 

con una luz suave y difusa, pensada para poten-

ciar la arquitectura sin imponerse. NUVIA trans-

mite equilibrio y calidez, fomentando ambien-

tes armónicos donde el confort visual y la estéti-

ca se fusionan de manera natural.



NUVIÂ
ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS

ESPESOR

DIÁMETRO

SUSPENDIDA / ADOSADA A TECHO
INSTALACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ESTÁNDAR)

 DIÁMETROS DISPONIBLES:

1250 MM | 1600 MM | 2100 MM

 ESPESOR: 100 MM

 TEMPERATURAS DE COLOR:

1800K - 2300K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 
5000K - 6500K
TUNABLE WHITE 1800K to 6500K

 ACABADOS:

BLANCO, NEGRO, MADERA CLARA Y MADERA 
OSCURA.

PROYECTOS ESPECIALES Y PERSONALIZACIÓN

 GRAN FORMATO: FABRICACIÓN DE MEDIDAS 
SUPERIORES A 2,1 METROS PARA PROYECTOS DE 
GRAN ESCALA.

 ACABADOS A MEDIDA: POSIBILIDAD DE ACABADOS 
PERSONALIZADOS BAJO DEMANDA PARA 
INTEGRARSE CON CUALQUIER CONCEPTO DE 
INTERIORISMO.

 CONTROL LUMÍNICO:

CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS DE REGULACIÓN 
ESPECÍFICOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL 
CLIENTE.





E F I C I E N C I A
E N E R G É T I C A

CÂVEO



CÂVEO

Más que una luminaria, CAVEO es un volumen 

arquitectónico que se integra al entorno. Su 

cuerpo rectangular puede adoptar acabados 

que dialogan con techos, muros o mobiliario, 

creando una continuidad visual que unifica el 

espacio. Su presencia sólida y silenciosa aporta 

orden y carácter, sin renunciar a la sutileza. 

CAVEO transforma la luz en un elemento 

estructural del diseño interior..



CÂVEO
ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS

SUSPENDIDA / ADOSADA A TECHO
INSTALACIÓN

LARGO X ANCHO X ALTO

1500MM/2200MM/3000MM X150/200MM X200MM

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES 

1800K - 2300K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 
5000K - 6500K
TUNABLE WHITE 1800K to 6500K

ACABADOS DISPONIBLES

BLANCO - NEGRO - MADERA CLARA - MADERA 
OSCURA

PROYECTOS ESPECIALES Y PERSONALIZACIÓN

 GRAN FORMATO: FABRICACIÓN DE MEDIDAS SUPE-
RIORES A 3 METROS PARA PROYECTOS DE GRAN 
ESCALA.

 ACABADOS A MEDIDA: POSIBILIDAD DE ACABADOS 
PERSONALIZADOS BAJO DEMANDA PARA
INTEGRARSE CON CUALQUIER CONCEPTO DE 
INTERIORISMO.

 CONTROL LUMÍNICO:

CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS DE REGULACIÓN 
ESPECÍFICOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL CLIENTE.

LONGITUD

ANCHO

ALTO





DIREÂ

M Á X I M A
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DIREÂ

DIREA traza una línea esencial que delimita, 

acompaña y define sin interferir. Su perfil fino, 

preciso, acentúa materiales y superficies con 

una luz contenida, elegante, casi gráfica. Adap-

table y minimalista, se convierte en un gesto 

visual que aporta ligereza y refinamiento. DIREA 

es una presencia sutil que revela la belleza de lo 

funcional con un lenguaje puramente contem-

poráneo.



DIREÂ
ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS

SUSPENDIDA / ADOSADA A TECHO

LARGO X ANCHO X ALTO

HASTA 10000MM X 70MM X 100MM (35MM
DIREA SLIM)

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES 

1800K - 2300K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 
5000K - 6500K

TUNABLE WHITE 1800K to 6500K

ACABADOS DISPONIBLES

BLANCO - NEGRO - MADERA CLARA - MADERA 
OSCURA

PROYECTOS ESPECIALES Y PERSONALIZACIÓN

MODELO DISPONIBLE HASTA 100M DE LONGITUD.
TAMBIÉN EN ANCHOS HASTA 5 METROS PARA
PROYECOS ESPECIALES

 ACABADOS A MEDIDA: POSIBILIDAD DE ACABADOS 
PERSONALIZADOS BAJO DEMANDA PARA
INTEGRARSE CON CUALQUIER CONCEPTO DE 
INTERIORISMO.

 CONTROL LUMÍNICO:

CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS DE REGULACIÓN 
ESPECÍFICOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL 
CLIENTE.

DIREA SLIM

LONGITUD

ANCHO

ALTO





T O T A L  Q U A L I T Y

AVALADOS
POR CERTIFICACIONES
INTERNACIONALES



SOMOS FABRICANTES
 "INNOVACIÓN DESDE EL ORIGEN"

 Ubicados en el corazón industrial del País Vasco, en SUACARA fusionamos la precisión de la fabrica-

cion local con la sensibilidad del diseño contemporaneo. Adaptamos cada modelo de este catálogo 

a las necesidades arquitectónicas más exigentes, garantizando una respuesta técnica inmediata y 

una fabricación flexible que convierte cada proyecto en una pieza unica.

COMPROMISO DE RESPUESTA PARA
PROYECTOS ESPECIALES DE 48 HORAS



Showroom
C/ Olite, 1
48012 Bilbao
Vizcaya

email
suacara@suacara.es

Contacto
Oficinas Centrales
+34 944 394 498

Nave 1 de fabricación
Pol. Ind. Zabalondo
C/ Ildefonso Zarraga, 1 - Nave 15
48100 Munguía
Vizcaya

Nave 2 de fabricación
Pol. Ind. Zabalondo
Nave 41
48100 Munguía
Vizcaya

Sede Madrid
C/ Cocherón de la Villa, 11
28031 Madrid
Tel. +34 915 720 867

.es

FLEXIBILIDAD, INMEDIATEZ
Y EXCLUSIVIDAD DE RESPUESTA.


